
 
 

HD-NATUR- GRUNDIER- und HARTÖL 850-0011 
     

Produktbeschreibung   Hinweise  

HD-NATUR- GRUNDIER- und HARTÖL ist auf der Basis von 
natürlichen Ölen mit Zusatz von bleifreien Trockenstoffen 
aufgebaut. Das farblose Öl ist für fast alle Holzarten geeignet, 
feuert die behandelten Hölzer gut an.  

 

HD-NATUR- GRUNDIER- und HARTÖL darf nicht mit 
NC-haltigen Lacken oder Lackbeizen am gleichen 
Spritzstand verarbeitet werden. Gefahr der 
Selbstentzündung 
(VBG Berufsgenossenschaft 23 12) 
Die getränkten Lappen einzeln an der Luft ausgebreitet 
trocknen lassen. Ausgetrocknete Lappen dann 
entsorgen. 

 

 

 

 
   

Anwendungsbeispiel   

Buche geölt 
Holzschliff Korn 120/180 
1 x HD-NATUR- GRUNDIER- und HARTÖL 850-001 satt 
auftragen mit Ballen oder Pinsel Öl einschleifen mit 
Exenterschleifer (z. B. Festo, Mirka, etc.). Bitte verwenden 
Sie Spezial-Zwischenpads für Öl (bessere 
Schleifpapierhaftung auf Schleifteller) und Spezial-
Schleifpapier für Öl (Papier färbt nicht aus) ungelocht 
Korn 360. Beim Schleifen bildet sich ein Gemisch aus 
Holzstaub und Öl, bitte mit Ballen (Lappen) nach dem 
Einschleifen entfernen. 
Fertig! 
Am besten Trocknung über Nacht. Gegebenenfalls beim 
Endkunden nach Montage 1 x hauchdünn nachbehandeln! 
(Für ihren Endkunden empfehlen wir HD-Pflegemittel für 
Naturölflächen 850-0153.) 

 
   

 Prüfnormen  

 

Entspricht der VOC-Richtlinie  
 
  

DIN 68861 – Teil 1 chem. Beständigkeit 
 
Rezeptur frei von:  
giftigen Schwermetallen, halogenierten 
Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), 
polychlorierten Bi- und Terphenylen 
(PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) 
und Formaldehyd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Verarbeitung   Bestellhinweis  

Spritzen, streichen, Ballenauftrag. 
Verdünnung mit HD-NATUR-VERDÜNNUNG 980-0003 

 

 
 
Bestellnr.: 
 
850-0011-30LH 30 Liter Gebinde 
850-0011-10LK 10 Liter Gebinde 
850-0011-5LK 5 Liter Gebinde 
850-0011-1LK 1 Liter Gebinde 

 

 

 
   

Technische Daten   

Leicht bräunliche niedrigviskose Flüssigkeit 
Festkörperanteil: 79,4 % 
Dichte: 0,94 
Glanz: seidenglänzend 
Flammpunkt: >100°C 
VbF: AIII 

 

 

 

  
Lagerung: 
Im verschlossenen Originalgebinde min. 6 Monate 
lagerfähig. 

 

 
 


