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SICHERHEITSHINWEISE FÜR  
DEN RICHTIGEN GEBRAUCH  
VON SCHLEIFBÄNDERN 
 
 
Die folgenden Sicherheitsgrundsätze sollten unbedingt berücksichtigt werden: 
 
1. Allgemeine Sicherheitshinweise 
 
• Prüfen, ob sich Beschaffenheit und Abmessungen des Schleifbandes für die Maschine und die Art der 

Anwendung eignen. Dabei die Hinweise des Maschinenherstellers beachten.  
 
• Keine Anwendung in der Nähe von leicht entzündlichem Material 
 
• Verhindern, dass langes Haar, lose Kleidungsstücke und Schmuck mit der Maschine in Berührung kom-

men und eingezogen werden. Entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen.  
 
• Sicherstellen, dass Personen nicht durch Staub, Funken, Späne, Rauch, Nebel oder auch Lärm gefährdet 

werden. Bearbeitungsprozesse mit Schleifbändern können hohe Konzentrationen an Staub, Rauch oder 
auch Nebel erzeugen. Dies kann neben einer Gesundheitsgefahr auch eine Explosionsgefahr beinhalten.  

 
• Erst nach dem vollständigen Stillstand der Maschine Maschinenabdeckungen öffnen oder die M aschine 

ablegen.  
 
 
2. Spezielle Sicherheitshinweise  
 
• Schleifbänder können reißen. Daher sind Schutzmaßnahmen gegen Gefährdung durch Bandriss zu ergrei-

fen. Schutzmaßnahmen umfassen Schutzvorkehrungen an Maschinen und persönliche Schutzausrüstung.  
 
• Schleifmaschinen, welche nicht über einen vollständig gekapselten Arbeitsbereich verfügen, erfordern 

eine umfangreiche Schutzausrüstung des Anwenders (z. B. Schutzhandschuhe, Lederschürze, Gesichts-
schutz, Atemschutz).  

 
• Verriegelung der Maschinenabdeckungen kontrollieren. Vorhandene Schutzhauben unter keinen Um-

ständen entfernen. Berührung und Kontakt mit umlaufenden Schleifbändern kann schwere Verletzungen 
verursachen.  

 
• Beim Aufspannen Laufrichtungspfeil, falls vorhanden, beachten.  
 
• Sichere Aufspannung bzw. Zuführung des Werkstückes kontrollieren. 
 
• Maschine starten und erst mit dem Schleifen beginnen, wenn das Band seine Arbeitsgeschwindigkeit 

erreicht hat.  
 
• Sofern eine Eignung für Nassanwendungen nicht ausdrücklich angegeben ist, sind Schleifbänder 

ausschließlich trocken zu verwenden (ggf. Rücksprache mit Hersteller).  
 
• Schleifband möglichst flächig und im Mittelbereich belasten. Schleifen mit den Rä ndern und starke 

punktuelle Belastungen z. B. durch spitze oder scharfkantige Werkstücke vermeiden.  
 
• Überbeanspruchung und Überhitzung des Schleifbandes durch zu hohen Schleifdruck vermeiden.  
 
• Schleifbänder regelmäßig auf übermäßigen Verschleiß und Beschädigungen (z. B. Risse an Kanten, 

Bruchstellen oder starke Verscheißerscheinungen im Bereich der Verbindungsstelle ) kontrollieren und 
ggfls. ersetzen. 

 
Wegen der außerordentlichen Vielfalt unterschiedlicher Anwendungen und Maschinenarten konzentrieren 
sich diese Sicherheitshinweise auf grundlegende Aspekte der Sicherheit. Weitere Sicherheitsempfehlungen 
und Hinweise siehe einschlägige Gesetze, Verordnungen, Sicherheitsvorschriften und technische Normen.  
 


